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緣起
• 為因應全球氣候變化及邁向

2050淨零建築，於111年7月

12日邀集新北市建築師公會

及新北市不動產開發商業同

業公會共同舉辦新北市「宜

居建築」城市論壇。

• 同時啟動本市「友善建

築。宜居城市」計畫。



推動策略

•短期由新北市政府工務局彙整建管業

務手冊及建築物裝飾物設置規定，以節

能、綠化及景觀為主，新訂「建築物裝

飾性構造物設置要點」。

• 中期結合都市設計規定研討新北建築

特色，創造本市城市重要軸線及廊帶設

計。

• 長期完成新北市都市計劃法施行細則修

法，授權建管訂定宜居建築管理辦法，

朝宜居城市邁進。

短期進度
• 自111年8月至9月底，已邀集新北市建

築師公會、新北市不動產開發商業同業

公會及新北市政府城鄉發展局多次召開

「建築物裝飾性構造物」工作坊，一同

探討如何透過建築設計手法來達到節能，

猶能同時增加綠化及美化市容。

• 除針對裝飾柱、透空格柵、屋脊裝飾物

等既有設計元素增修設計規範外，本次

特別因應節能、造型、宜居等面向增加

複層外殼、天幕及景觀露臺等裝飾性構

造物，以期打造新北特色建築。



裝飾柱牆

裝飾梁板

透空遮陽板

透空格柵

沖孔版(擴張網)

屋頂裝飾物

無壁體花架

雨遮花臺

空調室外機專用板

複層外殼

天幕

景觀露臺



通案性規定
角度、退縮、位置、不影響防火避難。

• 垂直向水平向。

• 無承載或傳導其他載重，並應自地

界線退縮1公尺設置。(但鄰接已興闢完成

之公園、兒童遊樂場、綠地、體育場或廣場者，不受

退縮限制)

• 除另有規定外，不得設置或投影於

法定退縮或開放空間範圍內。

• 不得妨礙緊急進口。(但經建築物防火避

難性能設計通過者，不在此限。)
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裝飾柱牆
設置於地面，或敷設於外牆、結構柱、結構梁或陽臺露臺外
緣之垂直向裝飾性構造物。

• 裝飾柱與建築物銜接處不得設置任何開口。

• 裝飾柱與結構柱共構者，其長寬不得超過2公尺；未與結構柱共構者，其

長寬不得超過1.5公尺。(但超過部分之投影面積及圍塑範圍納入建蔽率及容積率檢討者，

不在此限)



裝飾柱牆
設置於地面，或敷設於外牆、結構柱、結構梁或陽臺露臺外
緣之垂直向裝飾性構造物。

• 裝飾牆長度不得超過2公尺，寬度不得超過0.5公尺，且不得超過當樓層上

下各1公尺。(但超過部分之投影面積及圍塑範圍納入建蔽率及各層容積率檢討者，不在此限)



裝飾柱 裝飾牆



裝飾柱牆
設置於地面，或敷設於外牆、結構柱、結構梁或陽臺露臺外
緣之垂直向裝飾性構造物。

• 陽臺外緣應維持總長度1/2以上淨空，且至少一處淨空寬度不得小於1.2公

尺。(但必要之分戶牆及防火牆不在此限)

• 露臺外緣應維持總長度1/2以上淨空。(但必要之分戶牆及防火牆不在此限)



裝飾柱牆
設置於地面，或敷設於外牆、結構柱、結構梁或陽臺露臺外
緣之垂直向裝飾性構造物。

• 裝飾牆獨立設置於地面者，總長度不得超過5公尺，高度不得超過3公尺。

但超過部分之投影面積納入建蔽率及容積率檢討者，不在此限，仍不得兼

做圍牆使用。



裝飾梁
敷設於結構梁之水平向裝飾性構造物。

銜接點

• 深度不得超過1公尺，且不得超過該結構梁高度加0.5公尺。



裝飾板
敷設於外牆、結構柱、結構梁或陽臺露臺外緣之水平向裝飾
性構造物。

• 深度不得超過1公尺，厚度不得超過0.5公尺。



裝飾板
敷設於外牆、結構柱、結構梁或陽臺露臺外緣之水平向裝飾
性構造物。

• 深度不得超過1公尺，厚度不得超過0.5公尺。



裝飾梁板

• 裝飾梁及裝飾板設置於陽臺外緣者，應併入陽臺檢討容積率及建蔽率。

• 裝飾梁及裝飾板上不得有欄杆或透空格柵等類似裝飾性構造物。



透空遮陽板
敷設於外牆、結構柱或結構梁，且透空率達1/2以上之水平
向裝飾性構造物。

• 輕質材料。

• 深度不得超過2公尺。(但超過部分之

投影面積及圍塑範圍納入建蔽率及各層容積

率檢討者，不在此限)

• 板上不得有欄杆或格柵等類似構

造物。



透空格柵、沖孔板
敷設於外牆、結構梁或陽臺露臺外緣，且透空率達2/3以上
(開孔率達20%以上)之垂直向裝飾性構造物。

• 不得突出外牆超過2公尺。(但超過部分之投影面積及圍塑範圍納入建蔽率及各層容積率

檢討者，不在此限)

• 與建築物窗戶水平距離不得小於30公分，且該窗戶應設置符合建築技術

規則建築設計施工編第45條第5款窗臺高度，並至少設置60公分實牆。
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透空格柵、沖孔板
敷設於外牆、結構梁或陽臺露臺外緣，且透空率達2/3以上
(開孔率達20%以上)之垂直向裝飾性構造物。

• 輕質材料，高度不得超過當層樓層高度加1公尺。

• 陽臺外緣應維持總長度1/2以上淨空，且至少一處

淨空寬度不得小於1.2公尺。

• 露臺外緣應維持總長度1/2以上淨空。



屋頂裝飾物
設置於屋頂平臺，且立面透空率達1/3以上之裝飾性構造物。

• 耐候性、耐震性、耐風性及安全性簽證。

• 柱體應沿著屋頂平台邊界設置，其各向立面透空率應自屋頂版面起算檢討，

並包含女兒牆。

• 上方得設置構造物，其範圍不得超過屋頂外緣1公尺；投影在屋頂平台上

部分之淨高應達5公尺以上，且透空率應達2/3以上，並應併入建築面積

30%檢討。

• 高度以屋頂突出物為限，且最高不得超過6公尺。(但其投影面積納入容積率檢討

者，高度以9公尺為限)



屋頂裝飾物
設置於屋頂平臺，且立面透空率達1/3以上之裝飾性構造物。





屋頂裝飾物
設置於屋頂平臺，且立面透空率達1/3以上之裝飾性構造物。

• 其他類似圓頂等非供人使用之屋脊裝飾

物，僅得沿著屋頂平臺邊界設置，且各

處面積不得大於7平方公尺，總面積不

得超過屋頂平台面積10%。(但經建造執照

預審委員會通過者，不受7平方公尺及10%限制)



無壁體花架
設置於地面層，且透空率達2/3以上之裝飾性構造物。

• 應使用竹、木或輕鋼架材料。

• 高度不得超過3.5公尺，基座高度不

得超過0.5公尺。

• 應設置於法定空地上，且不得與建

築物或雜項工作物共構。

• 花架面積(包含實體及透空部分)合計

不得超過設計建築面積10%。

• 不得設置於院落、通路、停車空間、

騎樓、法定退縮空間及開放空間，

亦不得加設頂蓋。



出入口雨遮

• 輕質材料。構造應為懸挑式，寬度得於出入口左右兩側延伸2公尺。

• 投影部分不得設置柱牆(裝飾物)，板上不得有欄杆或格柵等類似構造物。

 獨棟住宅者，僅得設置一處。
 連棟住宅者，僅得設置於該棟主要出入口。
 雙拼住宅者，僅得設置於該幢主要出入口。
 集合住宅者，每幢至多設置二處。

 建築物用途為辦公室、餐飲或店舖等商業辦公
行為使用者，僅得設置於該戶主要出入口，且
應直接面向道路、類似通路或基地內通路。



雨遮、花臺

• 雨遮應設置於居室或共用樓電梯間外牆之窗戶上緣零點五公尺範圍內，且

不得超過直上層樓地板之下緣。

• 雨遮構造應為懸挑式，投影部分不得設置替代柱牆，且板上不得有欄杆或

格柵等類似構造物。

• 花臺側板高度不得大於零點六公尺，側板上緣不得高於窗戶下緣，且花臺

底版下緣不得低於當層樓地板上緣。

• 花臺得設置於陽臺及露臺外緣。但應併入該陽臺及露臺面積。



主要出入口意象裝飾物
• 僅得於基地內通路上設置寬度不得超過8公尺，深度不得超過1公尺，高

度不得超過4.2公尺之雜項工作物，且應留設淨寬符合該基地內通路寬度、

淨高2.8公尺以上之開口。

• 山坡地建築，前款基地內通路增加1.5公尺設置人行步道者，其主要出入

口意象裝飾物寬度得增加1.5公尺設置。



複層外殼
敷設於外牆、結構柱或結構梁，立面透空率達三分之一以上
且水平投影透空率達二分之一以上之裝飾性構造物。

• 輕質材料。

• 基地面積應達1,500平方公尺以上或整體

街廓。

• 面前道路寬度應達8公尺以上，臨接該道

路長度應達10公尺以上，且建築物應自

建築線退縮達6公尺以上。

• 不得與其他裝飾性構造物同時設置於同一

立面上。



複層外殼
敷設於外牆、結構柱或結構梁，立面透空率達三分之一以上
且水平投影透空率達二分之一以上之裝飾性構造物。

• 不得突出外牆超過三公尺，且無須檢討投影面積。

• 設置於廣場式開放空間範圍者，應維持六公尺淨高。

• 高度不得超過屋頂平臺。



天幕
敷設於建築物上方，且水平投影透空率達二分之一以上無壁
體構造物。

• 應使用薄膜、薄殼或金屬材質。

• 基地面積應達2,000平方公尺以上或整體街廓。

• 面前道路寬度應達10公尺以上，臨接該道路

長度應達10公尺以上，且建築物應自建築線

退縮退縮達6公尺以上。

• 天幕應自地界線退縮達3公尺以上。但鄰接綠

化步道或已興闢完成之公園、兒童遊樂場、

綠地、體育場或廣場，經該主管機關及土地

管理機關同意者，得併同整體規劃設置，不

受退縮限制。



天幕
敷設於建築物上方，且水平投影透空率達二分之一以上無壁
體構造物。

• 投影及透空範圍內得設置必要之結構

柱，不得再設置裝飾性構造物，且無

須檢討投影面積。

• 高度以10公尺為限。但基地面積達四

千平方公尺以上，面前道路寬度達十

五公尺以上，且臨接該道路長度應達

二十公尺以上者，高度以15公尺為限。

• 設置於廣場式開放空間範圍者，應維

持6公尺淨高。



景觀露臺(本次取消)
懸挑於外牆或陽臺外緣，且提供一定數量觀賞性植栽之挑高
露臺
• 基地面積應達1,000平方公尺以上。

• 面前道路寬度應達10公尺以上，且建築物應自建築線退縮

達5公尺以上。

• 不得突出外牆3公尺，併同陽臺設計者不得超過4公尺。

• 面積不得大於該戶陽臺面積，且景觀露臺外緣應設置止水

墩及欄杆，不得有其餘構造物。

• 各戶室內面積達66平方公尺以上者始得設置，且應面向寬

度達10公尺以上之道路、河川或已興闢完成之綠化步道、

公園、兒童遊樂場、綠地、體育場或廣場。

• 除最下層景觀露臺應距地面、平臺或廣場式開放空間淨高

達6公尺以上外，其餘各露臺淨高不得小於6公尺或三層樓。

• 各露臺應至少種植一株喬木或灌木，且覆土深度應符合建

築基地綠化設計技術規範，並設置澆灌系統。



綠建築標章

• 基地內設置複層外殼或天幕者，起造人應於一樓版勘驗前取得合格級以上綠建築候選證

書，並於管理委員會成立前取得綠建築標章，並將該標章、複層外殼或天幕等裝飾性

構造物納入點交項目，且應額外繳納零點五倍之公寓大廈公共基金供社區維護使用。

• 取得黃金級以上候選證書及標章，且額外繳納一倍之公共基金者，複層外殼限高不

得超過屋頂突出物，天幕限高得增加五公尺。



附款

• 本要點構造物應併入建造執照或變更設計案申請。

• 已領得使用執照之建築物，除複層外殼或天幕外，其餘裝飾性構造物設置應申請變更使

用執照。

• 本要點裝飾性構造物應為公寓大廈管理條例之共用部分，不得計入產權，且相關維護計

畫應納入公寓大廈規約，並應列入管委會點交項目及產權移轉交代事項。


