
附表一：建築工程施工期間階段性修復道路維護範圍參考圖例 

長度範圍：修復範圍為基地邊界起二十公尺內所臨道路，終點超出路口停止線時，需將

該路口全面修復。 

寬度範圍：基地面臨道路寬度雙向為二線車道以下（含）採道路全寬度修復；倘道路寬

度超過二線車道以修復至中央分隔線或分隔島為原則；倘快慢車道間有分隔

島，以修復慢車道為原則。 

圖例（一） 

圖例（二） 

圖例（三） 

圖例（四） 

圖例（六） 

圖例（七） 

圖例（五） 

T字路口 



附表二：告示牌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明: 
1.牌面材質:1050H18 陽極處理。 
2.顏色:綠底白字(綠底以台灣區塗料油漆工業同業公會色樣第 6號)。 
3.字體:標楷體。 
4.牌面線條:外框 1公分寬，內寬 0.5 公分寬，白線。 
5.告示牌以螺絲固定在安全圍籬上。 
6.尺寸單位:長 150 公分 X 高 105 公分。 

 

附表三：巨額工程告示牌（公共工程） 

工 程 名 稱       新建工程 

建 造 執 照                       建字第                號 

起 造 人  

設 計 人                       建築師事務所 

監 造 人                       建築師事務所；電話: 

承 造 人                               公司；電話: 

工 程 概 要 
地下      層地上       層       構造 

開工日期:  年  月   日   預定完工日期:  年   月   日 

服 務 電 話 
工地電話: 主管機

關電話 

工務局施工科:29603456 

 環保陳情專線:0800066666 

如發生施工損鄰事件，受損戶請於本工程屋頂版澆置後一個月內前向新北市政府

工務局提出，以免權益受損。 



附表四：查核金額以上未達巨額之工程告示牌（公共工程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表五：未達查核金額之工程告示牌（公共工程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


