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第七章 停車空間類 

 

編號 07-01（104 年版編號 07-01） 

依據 97.05.12 本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄 

案例 有關建築技術規則建築設計施工編第 60 條執行疑義。 

一、依建築技術規則建築設計施工編第 60 條規定略述：「其供雙
向通行且車道服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；
五十輛以上者，自第五十輛車位至汽車進出口及汽車進出口
至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。」 

二、92 年 6 月 6 日營署建管字第 0922908563 號函規定略述：「進
出口分別設置，單向通行者 (one way)，一律設單車道」。即
車道如進出口分別設置，單向通行 (one way)者，得為單車
道寬度。 

三、另 93 年 3 月 10 日內政部修正建築技術規則建築設計施工編
第 60 條補充圖例，得以「主要車道」、「非主要車道」分別檢
討車道寬度。 

四、本案係設計主要車道雙車道寬度，非主要車道部分服務車輛
雖超過 50 輛以上，惟以單向通行方式設計，是否可行？提請
討論。 

處理

原則 

本案非主要車道部分，以單向通行方式設計，且車行方向並未衝

突，各車道之迴轉半徑確實依規定檢討（單向車道進入主車道通

往上下樓層之方向皆應考量）後原則同意。 

 

編號 07-02（104 年版編號 07-02）-修正 

依據 98.09.14 本府工務局 98 年第 2 次建築管理法規研討會會議紀錄 

案例 有關建築技術規則建築設計施工編第 60條第 1項第 5款汽車車道
寬度疑義，提請討論。 

一、有關上開汽車車道寬度本局建照科業務手冊 96 年版編號
07-02 訂有處理原則，如下： 

（一）建築技術規則建築設計施工編第 60 條第 1 項第 5 款立
法原意：基地面積 1500 ㎡以上者，應設置坡道，其車位
數達 50 輛者，應設置雙車道，車位數未達 50 輛者，可
設置單車道（坡道）；基地面積在 1500 ㎡以下設置坡道、
車位數達 50 輛者，需設置雙車道，反之若未達 50 輛者
可設置單車道。 

（二）前項原則自 93 年 1 月 1 日起施行。 

二、依內政部營建署 98 年 7 月 2 日營署建管字第 0980041884 號
函示，有關基地面積未達 1500 平方公尺者，得不受建築技術
規則建築設計施工編第 60 條第 1 項第 5 款限制，業於 92 年
12 月 4 日營署建管字第 0920074473 號函示在案。 
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處理

原則 

有關基地面積未達 1500 平方公尺者，依內政部營建署 98 年 7 月

2 日營署建管字第 0980041884 號函示，得不受建築技術規則建築

設計施工編第 60 條第 1 項第 5 款限制。 

附註 一、惟依「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」申請獎勵之審
查案件除外。 

二、配合建築技術規則 102.03.13 修正條文項次為第 60 條第 1 項
第 5 款。 

三、案例內容修正。 

 

編號 07-03（104 年版編號 07-03）-修正 

依據 93.02.17【0930086025】 

本府工務局 93 年第 2 次建築管理法規研討會會議紀錄 

案例 建築技術規則第 60 條，基於汽車流量及車輛數，與車位編號無

關，汽車停車位之編號得不連續編號。 

處理

原則 

汽車停車位之編號得不連續編號。但其編號方式仍請依 93 年 2

月 5 日修正後之建築技術規則建築設計施工編第 60 條第 1 項第 5

款、第 6 款規定辦理。 

圖例  

 

 

附註 配合建築技術規則 102.03.13 修正條文項次為第 60 條第 1 項第 5

款、第 6 款。 
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編號 07-04（104 年版編號 07-04） 

依據 93.08.02 

本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄 

案例 依「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」設計已通過建照預審

或審查案件，其涉及獎勵面積減少或增設車位減少之提審原則。 

處理

原則 

如申請案件涉及獎勵面積減少或增設車位減少不需要重新提審。 

 

 

編號 07-05（104 年版編號 07-05） 

依據 93.08.02 

本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄 

案例 有關「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」預審會議之行政執

行方式，提請討論。 

處理

原則 

於 93 年 8 月 5 日起，「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」審

查會議紀錄予以發文，並請會議紀錄人員於會議審查時宣讀決議

事項並做成紀錄；審定本乙式二份蓋騎縫章，乙份退承辦人員併

建造執照檔案留存，乙份還與原申請單位。 

 

編號 07-06（104 年版編號 07-06） 

依據 93.05.10【0930353142】  

本府工務局 93 年第 4 次建築管理法規研討會會議紀錄 

案例 依「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」設計之建築物，其總

樓地板面積在容許建蔽率及允許高度範圍內，可否自由配置。 

處理

原則 

參照 80.4.16 臺灣省政府建設廳 80 建四字第 13455 號函規定，依

「臺灣省建築物增設停車空間鼓勵要點」設計之建築物，其 ΣFA

在容許建蔽率及允建高度範圍內，應得自由配置。 

圖例  
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編號 07-07（104 年版編號 07-07） 

依據 本府工務局 94 年第 8 次建築管理法規研討會會議紀錄。 

案例 停獎審查案，臨接指定 6 公尺之現有道路，但現況未達 6 公尺時

之處理方式。 

處理

原則 
為避免影響公共交通有關涉及停車獎勵部分仍應退縮至 6 公尺。 

 

編號 07-08（104 年版編號 07-08） 

依據 原參考手冊 121 

案例 車道為有頂蓋，是否計入容積樓地板面積，是否可合併汽車停車

空間檢討。 

處理

原則 

ㄧ、車道在 GL 以上部分，計入當層容積樓地板面積。 

二、在 GL 以下部分，計入地下層面積，得合併汽車停車空間檢討。 

圖例 

 

附註 車道坡度仍應符合建築技術規則建築設計施工編第 61 條等相關

規定。 

 

編號 07-09（104 年版編號 07-09） 

依據 97.02.25 本局建照科建築法規研討會會議紀錄 

案例 為申請建築基地跨越二個不同使用分區並申請依「新北市建築物

增設停車空間鼓勵要點」獎勵樓地板面積，有關鼓勵係數 M 值與

鼓勵增加樓層高度值應如何檢討。 

處理

原則 
為申請建築基地跨越二個不同使用分區並申請依「新北市建築物增

設停車空間鼓勵要點」獎勵樓地板面積，有關鼓勵係數 M 值與鼓

勵增加樓層高度值檢討方式如下： 

一、鼓勵係數 M 值：依各使用分區所佔基地面積比例計算。即各

使用分區基地面積分別乘以其鼓勵係數後加總，其總和再除以

基地總面積所得之商為其鼓勵係數。 

二、鼓勵增加樓層高度值：依建築物配置位置檢討，建築物依法檢
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討後其用途得配置於單一使用分區時，依該使用分區檢討鼓勵

增加樓層高度值，建築物於不同使用分區依用途分棟配置時，

依較嚴格之值檢討鼓勵增加樓層高度值（即商業區與住宅區依

用途分棟配置，其鼓勵增加樓層高度值依住宅區檢討）。 

 

編號 07-10（104 年版編號 07-10） 

依據 本府工務局 93 年第 3 次建築管理法規研討會會議紀錄 

案例 獨棟透天住宅案，一樓設置單一用途「停車空間」，其中樓梯、電

梯間及廁所得否納入停車空間檢討。 

處理

原則 

除停車必要空間外，樓梯、電梯間及廁所全部計入容積且停車空

間需獨立區劃。 

 

編號 07-11（104 年版編號 07-11）  

依據 依 95.9.19 府簽批示辦理 

案例 汽機車坡道上無頂蓋、下無開挖地下室者，是否計入開挖率檢討。 

處理

原則 
汽機車坡道上無頂蓋、下無開挖地下室者，免計入開挖率檢討。 

 

編號 07-12（104 年版編號 07-12） 

依據 95.05.01 本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄 

案例 有關地下室壹層與基地面前道路高差 0.6 公尺，是否應依建築技

術規則建築設計施工編第 59 條之 1 第 2 款規定，於地下室停車

空間之汽車坡道出入口留設深度 2 公尺以上之緩衝車道，提請討

論。 

處理

原則 

基於公共交通之考量，本案仍須於地下室停車空間之汽車坡道出

入口留設深度 2 公尺以上之緩衝車道。 

圖例 
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編號 07-13（104 年版編號 07-13）                           

依據 93.12.27 本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄 

案例 有關人行廣場是否可作為車道出入口。 

處理

原則 

依內政部 66.6.4 台內營字第七三八六一○號函規定略述：「…建築

基地臨接人行廣場，依該都市計畫書如無禁止作為道路使用之規

定者，得視為上開建築技術規則所稱之道路，以便該基地依法申

請建築執照。」 

附註 依內政部 94.3.3 內授營建管字第 0940003149 號函規定，略述：「…

本案都市計畫「人行廣場」若有明文指定供人行使用，即應依本

部 88 年 8 月 10 日台內營字第 8874133 號函規定，不得供緊鄰建

築基地之汽、機車車道出入使用。」 

 

編號 07-14（104 年版編號 07-14） 

依據 95.05.15 本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄 

案例 有關一樓設置機械式停車空間，其日後管理部分應如何管控，提

請討論。 

處理

原則 

為避免日後違規使用，除依本市非住宅建築物樓層高度及夾層或

挑空設計施工及管理要點第八條規定具結、併納入規約外，於建

造執照上加註：本案應於查核機械式停車設備後核發使用執照；

並於使用執照上加註：不得擅自拆除地面一層之機械式停車設

備，併列入產權移轉交代。 

附註 依建築技術規則建築設計施工編第 162 條第 3 項：「建築物依都市

計畫法令或本編第五十九條規定設置之停車空間、獎勵增設停車

空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入

容積總樓地板面積。但面臨超過十二公尺道路之一棟一戶連棟建

築物，除汽車車道外，其設置於地面層之停車空間，應計入容積

總樓地板面積。」。 

 

編號 07-15（104 年版編號 07-15）                           

依據 96.06.11 本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄 

案例 戶外之汽車昇降設備申請建照時是否應計入建蔽率。 

處理

原則 

有關戶外之汽車昇降設備考量設備因天候影響設備安全性並顧及

日後使用者之權益，請檢附建築師及專業廠商簽證（設備之耐候、

耐久性）由建照承辦轉送專業技師公會審查通過後辦理，爾後申

請戶外汽車昇降設備案件應設置頂蓋並計入建蔽率檢討。 
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編號 07-16（104 年版編號 07-16）                     

依據 本府工務局 95 年度第 1 次建築管理法規研討會議 

案例 以現行昇降機製作廠商及電路配電盤之技術已能克服各項動作，

汽車昇降機之車台在通過時僅需於車台底下加裝四組（前、後、

左、右）插梢即能防止車台下墜，在車台下降時，電路盤控制車
台微升，插梢自動收回，車台下降即能自動下降。故建議汽車昇

降機車台能兼汽車通過車道： 

處理 

原則 

一、因昇降機台下降時恐造成車道使用上之不便，故本案原則不

同意以汽車昇降機台兼車道使用。 

二、另如有特殊需求，請就個案部分提請預審委員會討論。 

 

編號 07-17（104 年版編號 07-17）                     

依據 本府工務局 96 年度第 2 次建築管理法規研討會議 

案例 有關機車停車位因基地受限需設於地下室之案件，可否用附有

CNS 證明之貨梯替代機車昇降機。 

處理 

原則 

未有 CNS 專用機車昇降設備前，得以符合載重及車廂淨尺寸 1×2

公尺以上具有 CNS 規範之客貨二用昇降機替代。 

 

 

編號 07-18（104 年版編號 07-18）                       

依據 96 年 6 月 6 日交通部交路字第 0960085023 號令公告之建築物交

通影響評估準則第 2 條 

案例 應實施交通影響評估之建築物。 

處理 

原則 

在交通密集地區，供公眾使用之建築物，依建築技術規則建築設

計施工編第 59 條之分類，其設置停車位數或開發、變更使用樓地

板面積符合下列規定者，得經地方主管機關會商當地主管建築機

關及都市計畫主管機關公告，列為應實施交通影響評估之建築物： 

一、第一類建築物，其設置小型車停車位數超過一百五十個，

或樓地板面積超過二萬四千平方公尺。 

二、第二類建築物，其設置小型車停車位數超過三百六十個，

或樓地板面積超過四萬八千平方公尺。 

三、第三類建築物，其設置小型車停車位數超過一百八十個，

或樓地板面積超過四萬八千平方公尺。 

四、第四類建築物，其設置小型車停車位數超過二百個，或

樓地板面積超過六萬平方公尺。 

五、第五類建築物，其設置小型車停車位數或樓地板面積，

由中央主管機關視實際情形另定之。 

前項各類基地設置停車位數或開發、變更使用樓地板面積以總量

計算，不得依分區開發面積不足而省略評估；如屬分期開發者，

第二期以後開發時應合併前各期已設置停車位數或開發、變更使

http://law.moj.gov.tw/Scripts/newsdetail.asp?no=1K0040064
http://law.moj.gov.tw/Scripts/newsdetail.asp?no=1K0040064
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用樓地板面積辦理評估，報告中並應針對前一期開發量加以檢

討；建築物如有二類以上用途，其停車位數或樓地板面積應合併

計算，並適用較高之標準。其他車種與第一項小型車之停車位換

算如下： 

一、一個機器腳踏車停車位相當於○．二個小型車停車位。 

二、一個大型車停車位相當於二個小型車停車位。 

地方主管機關得視當地特性，調整第一項各款送審標準予以公

告，並報請中央主管機關備查。 

 

編號 07-19（104 年版編號 07-19）                     

依據 新北市政府交通局 97 年 10 月 21 日北交規字第 0970788420 號函 

案例 有關「交通影響評估審查作業流程採行合併審查及變更設計核備

標準」。 

處理 

原則 

各目的事業主管機關針對部分開發規模較小或僅針對開發建築面

積、樓地板面積、機電設施等微幅修正，並未更改原提送交評之

開發戶數、停車出入口配置等設計，對於交通衝擊甚微之情形時，

得由目的事業主管機關逕行核備，以有效縮短審查流程，提升行

政效率。 

一、變更設計前停車席位數為 600 席以下者且原案已達提送交評

者 

   （一）變更設計停車位數比例未超過 5％：得由各目的事業主

管機關逕行核備，並以正式公文副知本局。 

   （二）變更設計停車位數比例 5％以上未超過 10％：應由目的

事業主管機關要求開發單位提送差異分析報告至本局

審查。 

   （三）變更設計停車位數比例 10％以上：應由目的事業主管

機關要求開發單位提送交通影響評估報告書，重新審

查。 

二、變更設計前停車席位數為超過 600 席者 

   （一）變更設計停車位數比例未超過 5％：應由目的事業主管

機關要求開發單位提送差異分析報告至本局審查。 

   （二）變更設計停車位數比例 5％以上：應由目的事業主管機

關要求開發單位提送交通影響評估報告書，重新審查。 

三、若原案未達提送交評者 

   （一）變更設計後，亦未達提送交評標準，則無提送交評之問

題。 

   （二）變更設計後，達提送交評標準，則請目的事業主管機關

仍應要求開發單位製作交評報告送本局審查。 
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編號 07-20（104 年版編號 07-20）                     

依據 本府工務局 103.07.21 局簽 

案例 建築物於地面層設置依法檢討之無障礙停車位，其供停車空間使

用之樓層高度處理原則。 

處理 

原則 

因基地條件限制造成依法留設之停車位需設置機械設備輔助停車

者，依據內政部營建署 103 年 6 月 12 日營署建字管字第

1030033997 號函釋規定，將其無障礙停車位留設於地面層且涉及

其他使用用途之複合空間情形，考量建築物結構安全性能設計及

無障礙使用環境，其樓層高度得配合當層用途規定之高度辦理。 
 

 

編號 07-21（104 年版編號 07-21） 

依據 104.01.14 及 104.03.11 局簽 

案例 建築基地符合新北市附設停車空間繳納代金及管理使用辦法第 2

條規定，涉及無障礙停車位繳納代金處理原則。 

處理 

原則 

考量建築基地因基地地形特殊且符合新北市附設停車空間繳納代

金及管理使用辦法第二條之規定，依建築技術規則建築設計施工

編第 167 條第 2 項規定，設置無障礙設施確有困難，經當地主管

建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。其無障礙停

車空間依新北市附設停車空間繳納代金及管理使用辦法檢討停車

空間之面積係以每輛 31 平方公尺計算之。 

附註 有關「新北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」業

於 104年 7 月 22日修正發布第 2 條至第 5條條文。 

 

編號 07-22（新增） 

依據 本府工務局 105.3.24 第 3 次建築管理法規研討會議紀錄 

案例 有關建築技術規則建築設計施工編第61條規定停車位角度超過六

十度者，其停車位前方應留設深6公尺，寬5公尺以上之空間執行

原則，提請討論。 

處理 

原則 

依建築技術規則建築設計施工編第61條 (略以)：「停車位角度超

過六十度者，其停車位應留設深六公尺，寬五公尺以上之空間。」

所示，有關停車位因角度超過60度且無法緊鄰(緊貼)停車位前方

留設深6公尺、寬5公尺以上之空間時，為避免日後產生停車疑慮

糾紛，應由簽證建築師考量車輛實際停放路徑之曲線半徑並自行

繪製行車軌跡線確認停車無礙始得設置。 

 

 

http://www.rootlaw.com.tw/LawContent.aspx?LawID=B020180000001100-1040722

